
ZENITH X COMBO
WORKWEAR SAFETY&WORKWEAR SAFETY&

DER HELM FÜR PROFESSIONELLE

Forstarbeiten

€ 214,80
inkl. MwSt. € 179,00 exkl. MwSt.

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit
Gesichtsvorinstalliertem schutz aus Maschengewebe und

Schutz.Gehörschutzmuscheln für verbesserten
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Die Aussenschale besteht aus Polpropylen,
was den Helm besonderes wiederstandsfähig
macht. Dank des weichen Nylon Kopfbandes
sitzt der Zenith bequem auf dem Kopf.
Das Visier sowie die Gehörschütze können
einfach gewechselt werden.



Vertrieb durch: Rescue3Team e.U.
5671 Bruck/Glstr. | Glocknerstraße 58b

Tel. +43 (0)6545 20030
e-Mail: office@rescue3team.at

www.rescue3team.at

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Wir informieren Sie gerne!

WORKWEAR SAFETY&WORKWEAR SAFETY&

ANGEBOTENE TECHNOLOGIEN

LOGISTIKINFORMATIONEN

KASK-HALTBARKEIT

MASTERBOX
8 Stücke

ABMESSUNGEN

81 x 53 x 46 cm
GEWICHT

12,5 kg

GARANTIE LEBENSDAUER3

TECHNISCHE DETAILS

AU    ENSCHALE:SS
HD Polypropylen

INNENSCHALE:
EPS mit doppelter Dichte

KOPFBAND:
W Aeiches Nylon P

EINSATZTEMPERATURBEREICHE
-30°C / +50°C

GEWICHT
490 g (helmet)

GRÖSSEMATERIAL
Verstellbar zwischen 52 cm
und 63 cm

AUSSENSCHALE
AUS HOCHDICHTEM

POL YLENYPROP

DRY+ ADAPTIVES
ANP YSTEMASSUNGSS

HOCHDICHTER
INNENSCHALENSCHUTZ

SCHUTZ VOR
ELEKTRISCHEN

SCHOCKS 50365

EINRASTSYSTEM ELEKTRISCHE
ISOLIERUNG

INNOVATIVER
KINNRIEMEN

D-CORE
TECHNOLOGY

EC THERO LEA

SEITLICH
VERSTELLBAR

SICHERE
BEFESTIGUNG

GEHÖRSCHÜTZBÜGELVORDERER
ZUBEHÖRS TTECKPLA Z

AUS AT USCHBARE
LAMPENHALTERUNGEN

HOCHSICHTBARES
NAMENSSCHILD

AUFNAHMEN FÜR
GEHÖRSCHUTZ

EASY CLICK
SYSTEM

STANDARD
EN 397

EN 50365 (Klasse 0)

Schutz vor S vorne,tößen von oben,
hinten und seitlich nach EN 12492
Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Stoßdämpfungsvermögen
Ziffer 4.2.2 Durchdringung
Ziffer 4.2.1 Belüftung

ZUSÄTZLICHE PRÜFUNG GEMÄSS
EN 397:
440V a.c. / -30°C / LD / MM

10 JAHREJAHRE

KATEGORIE
III


